
Kompakt, stark, sicher!
Compact, strong, reliable!

CONTI POLYFLAT®

PU-Flachriemen
PU Flat Belts

Power Transmission Group

q Industry



Stahlcordarmierter PU-Flach-
riemen, Ausführung F 30 XHP
12 Stahlcorde pro Riemen
7 Litzen pro Stahlcord
7 Stahldrähte pro Litze
insgesamt 588 Stahldrähte

PU belt reinforced 
with steel cord, type F 30 XHP
12 steel cords per belt
7 strands per steel cord
7 single wires per strand
altogether 588 single wires

Konventionelles Stahlseil
8 Stränge pro Seil
19 Stahldrähte pro Strang
insgesamt 152 Stahldrähte

Conventional steel cord
8 strands per cord
19 steel wires per strand
altogether 152 steel wires

Jeder PU-Flachriemen 
enthält mehr Stahldrähte als
ein konventionelles Stahlseil.
Obwohl sie leichter sind,
haben sie die gleiche Zugkraft.

Each PU belt contains more
steel wires than a conventio-
nal steel cable. They have 
the same tensile strength al-
though they weigh less.

Moderne Antriebstechnik verbindet Dynamik, Präzi-

sion und Betriebssicherheit mit größtmöglicher Kos-

teneffizienz. Als Entwicklungspartner und Erstausrüster

der Industrien geben wir immer wieder Anwendern

und Konstrukteuren neue technologische Perspektiven. 

Modern drive technology combines dynamics, preci-

sion and in-service reliability at great economy. As a

development partner and original equipment manu-

facturer for all industries, we offer new technological

perspectives to both users and designers. 

Innovativ in Material und Konstruktion

Durch eine höhere Flexibilität und Traktion ermöglicht der

CONTI POLYFLAT® PU-Flachriemen kompakte Antriebe

mit deutlich kleineren Scheibendurchmessern im 

Vergleich zu herkömmlichen Antrieben mit Stahlseilen.

Kleinere Treibscheiben ermöglichen den Einsatz platz-

sparender Getriebemotoren. Raumökonomische An-

triebskonfigurationen mit geringen Trägheitsmassen

reduzieren Herstellkosten und Energieverbrauch. Die

stahlseilarmierten Riemen aus Polyurethan sind äußerst

flexibel, abriebfest und langlebig. Durch verzinkten Stahl

sind sie nahezu korrosionsfrei, ihre Polyurethanum-

mantelung gewährleistet eine höhere Traktion und effi-

zientere Kraftübertragung. Zusammen mit z. B. balligen

Scheiben sorgen sie für ausgezeichnete Kraftüber-

tragung und sehr guten Laufkomfort.

Innovative in material and design

Thanks to its greater flexibility and traction, the 

CONTI POLYFLAT® PU Flat Belt enables compact drives

with much smaller pulley diameters in comparison 

to conventional drives with steel cords. Smaller drive 

pulleys allow the use of space-saving drive motors and

secondary engineering. Compact drive configurations

with low inertia reduce not only the manufacturing costs

but also the power consumption. The steel-reinforced

belts made of modified polyurethane are extremely flexi-

ble, hard-wearing, and durable. They are virtually corro-

sion-resistant due to their galvanised steel, and their

polyurethane coating ensures anti-slip traction and 

efficient power transmission. Used in combination with

crowned pulleys they ensure excellent power trans-

mission and very smooth running.

Strang / strand 

Stahldraht / steel wire

Stahlcord / steel cord

Stahldraht feuerverzinkt / single wire, zinc coating

Strang / strand

CONTI POLYFLAT® PU-Flachriemen 
für Antriebe von ungewöhnlicher Kompaktheit 
PU Flat Belts for drives of surprising compactness 



Die horizontale Ausrichtung der Litzen gibt
dem Riemen seine flache Form.

The horizontal alignment of the steel cords
gives the belt its flat shape.

Darstellung Version XHP, 
nur für 30 und 60 mm Breite

Illustration of the XHP version
only 30 and 60 mm width 

Vorteile der Konstruktion:

q höhere Flexibilität und Traktion

q verbesserte Treibfähigkeit

q kleinere Scheibendurchmesser

q geringere Riemendehnung bei Belastung

q hohe Laufkultur hinsichtlich Vibrationen 

und Geräusche

q wartungsfreies und raumökonomisches 

Antriebselement

q hohe Beständigkeit gegenüber äußeren Einflüssen 

(z.B. Witterung, Abrieb, UV-Strahlung)

Benefits of the design:

q Greater flexibility and traction

q Pulley can be driven more easily

q Smaller pulley diameter

q Less belt stretching under load

q Good running properties regarding 

noise and vibrations

q Maintenance-free and space-saving 

drive element

q High resistance to external influences 

(e.g. weathering, wear, UV radiation)
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The outside of the CONTI 

POLYFLAT® PU Flat Belt 

consists of polyurethane; the 

tension member takes the form 

of a strand design.The two 

opposing directions of lay of the

steel cords with their strands 

ensure neutral in-service 

properties.The result: quiet 

and smooth running

Das Außenmaterial des 
CONTI POLYFLAT® PU-Flach-
riemens besteht aus Polyurethan;
der Zugträger aus einer Litzen-
konstruktion. Die beiden gegen-
läufigen Schlagrichtungen der
Stahlcorde und ihrer Litzen bewir-
ken ein neutrales Laufverhalten.
Im Ergebnis: geräuscharm 

und komfortabel

Testergebnisse:

CONTI POLYFLAT® PU-Flachriemen, Ausführung XHP

Die Lebensdauer des stahlcordarmierten CONTI POLY-

FLAT® PU-Flachriemens ist dreimal so hoch wie bei her-

kömmlichen Stahlseilen unter gleichen Bedingungen.

Der Dauerfestigkeitstest zeigte nach mehreren Millionen

Zyklen nur einen geringfügigen Abbau der Festigkeits-

werte. Der Traktionstest über die Zyklendauer bewies

ebenfalls die Verschleißfestigkeit des Systems.

Die Sicherheit des CONTI POLYFLAT® PU-Flachriemens,

Ausführung XHP, wird durch die Verwendung einer

erhöhten Anzahl von hochfesten Drähten erreicht. Die

Stahlcorde (Ø 1,6 mm) und deren kantenparallele

Anordnung erhöhen die Flexibilität im Vergleich zum

Stahlseil. Die Auflagefläche des Flachriemens wird damit

breiter und die Treibfähigkeit höher. Dadurch kann der

Scheibendurchmesser auf 100 mm und kleiner reduziert

werden. Die Konstruktion von Draht – Litze – Seil in Ver-

bindung mit dem hochmodernen Produktionsprozess

ermöglicht eine optimale Durchdringung des Werkstoffes

Polyurethan, der seinerseits die Seile umschließt. Damit

wird für eine sehr gute Bindung der Drähte innerhalb

einer Litze und der Litzen untereinander gesorgt.

Im Ergebnis:

q kleiner Biegeradius

q hohe Zugfestigkeit

q korrosionsarm

CONTI POLYFLAT®

PU-Flachriemen XHP

Die Eigenschaften 

des CONTI POLYFLAT®

PU-Flachriemens eröffnen

viele neue Einsatzgebiete 

z. B. in Hubsystemen,

Waschstraßen, Gabel-

staplern, Handlingsgeräten

und Scherenhubtischen.

The properties of 

the CONTI POLYFLAT®

PU Flat Belt open up many

new areas of application,

e.g. in lifting systems, car

wash installations, forklifts,

handling devices and 

scissors-type lifting tables.



Au§enmaterial:
� Polyurethan mit 92 Shore A
� hochabriebfest und langlebig
� stabilisiert gegenŸber 

UmwelteinflŸssen

ZugtrŠger:
� kompakte Stahlseil-

Litzenkonstruktion

AusfŸhrungen:
� XXHS Ð hšchste Festigkeit
� XHS Ð extrem hohe Festigkeit
� XHP Ð extra hohe Festigkeit
� HS Ð sehr hohe Festigkeit
� HP Ð verstŠrkt
� HP-Niro Ð rostfreier Stahl
� HF Ð flexibel

Outside material:
� Polyurethane with 92 Shore A
� Hard-wearing and durable
� Unaffected by environmental 

influences

Tension member:
� Compact steel cable 

strand design

Types:
� XXHS Ð highest strength 
� XHS Ð extremly high strength
� XHP Ð extra high strength
� HS Ð very high strength
� HP Ð reinforced
� HP-Niro Ð stainless steel
� HF Ð flexible
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Riemenkonstruktion / Belt Design

XXHS
XHS
XHP
HS
HP
HP-Niro
HF


