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Eigenschaften
• Ideale Komponente zum Aufbau von

Weichen oder Montagetischen
• Seitliche Schwalbenschwanzprofile

garantieren eine feste, formschlüssige
Verbindung

• Ausgerüstet mit einem Paar Omni-
wheels Serie 2570 Ø 48 mm und Niro-
Achse Ø 8 mm

• Korrosionsfrei durch Verwendung von
Technopolymeren und Niromaterial

• Gleitlager
• Fördern in jede Richtung möglich
• Fördergut muss einen glatten, stabilen

Boden haben
• Tragfähigkeit: 50 N/Baustein

Omnimat-
baustein
Serie 2800

5550

� 61,2

Standard-Artikelnummer

2800
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Eigenschaften
• Fördern in jede Richtung möglich
• Einfache Konstruktion von Kreuzungen

und Weichen
• Leicht laufende Kugeln
• Gehäuse aus Polyamid
• Kugelschale für Unterstützungskugeln

aus gehärtetem Stahl
• Im Betrieb zirkulieren die Unter-

stützungskugeln unter der Hauptkugel,
so dass eine konstante Abstützung des
Fördergutes garantiert ist

• Schutz gegen Staub und Spritzwasser
durch Filzdichtung (bei Stahlkugeln)

• Ebener, stabiler Boden des Fördergutes
notwendig

• Tragfähigkeit: bis 500 N pro Rolle

Konstruktionshinweis
Die Belastungsfähigkeit der Kugelrollen
wird optimal ausgenutzt, wenn die Kugeln
exakt das gleiche Niveau haben.
Bei nicht optimalen Einsatzbedingungen
müssen entsprechend mehr Kugelrollen
verwendet werden, so dass immer aus-
reichender Kontakt zwischen Fördergut
und tragenden Kugelrollen garantiert ist.

Kugelrollen
Serie 5500
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Serie 5500

Serie 5500 mit Bodenflansch
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Serie 5500 mit Kopfflansch

Netto- Trag-
Artikel- Material Kugel- Ø D G H B T F C Ø E gewicht fähigkeit
Nr. Hauptkugel Ø mm mm mm mm mm mm mm mm mm g N (stat./dyn.)

5500 Stahl 25,4 44 -0,2 35 26 - 3 74/52 60 7 109 500

5505 Niro 25,4 44 -0,2 35 26 - 3 74/52 60 7 109 500

5520 Kunststoff 25,4 44 -0,2 35 26 - 3 74/52 60 7 51 200

Netto- Trag-
Artikel- Material Kugel- Ø D G H B T F C Ø E gewicht fähigkeit
Nr. Hauptkugel Ø mm mm mm mm mm mm mm mm mm g N (stat./dyn.)

5501 Stahl 25,4 44 -0,2 35 26 19,5 3 74/52 60 7 109 500

5506 Niro 25,4 44 -0,2 35 26 19,5 3 74/52 60 7 109 500

5521 Kunststoff 25,4 44 -0,2 35 26 19,5 3 74/52 60 7 51 200
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Serie 5500 mit Gewindezapfen

Netto- Trag-
Artikel- Material Kugel- Ø D G H B T Ø F gewicht fähigkeit
Nr. Hauptkugel Ø mm mm mm mm mm mm mm g N (stat./dyn.)

5503 Stahl 25,4 44 -0,2 35 26 19,5 3 52 107 500

5508 Niro 25,4 44 -0,2 35 26 19,5 3 52 107 500

5522 Kunststoff 25,4 44 -0,2 35 26 19,5 3 52 41 200

Netto- Trag-
Artikel- Material Kugel- Ø D G H T Ø F A L gewicht fähigkeit
Nr. Hauptkugel Ø mm mm mm mm mm mm mm mm g N (stat./dyn.)

5504 Stahl 25,4 44 -0,2 35 26 3 74 M8 22 117 500

5509 Niro 25,4 44 -0,2 35 26 3 74 M8 22 117 500

5512 Kunststoff 25,4 44 -0,2 35 26 3 74 M8 22 59 200

Serie 5500
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Die Funktionalität der Interroll Kugelrollen
wird ganz wesentlich durch die Genauig-
keit bei der Montage und Abstands-
bzw. Belastungsberechnung beeinflusst.
Insbesondere ist das Höhenniveau ge-
nauestens auszuführen. 

Die Hauptkugel gibt es von Ø 12,7 mm –
50,8 mm (1/2” – 2”) mit einer Tragkraft
von 350 N – 20.000 N. Sie können in den
Ausführungen Kopf-Bodenflansch oder
mit Gewindezapfen geliefert werden.

Die Hauptkugel dreht sich auf vielen klei-
nen zirkulierenden Kugeln, die sich wie-
derum auf einem gehärteten, pilzförmigen
Stahltisch drehen.

Stahl-
Kugelrollen
Serie 5000 

Best.- Kugel-Ø Y W D FXF CXC T E Trag- Netto-
Nr. kraft gewicht

mm mm mm mm mm mm mm mm N g

5019 12,7 22,2 16,7 23,8 44,5 dia. 34,9 pcd 3,2 2x 3,6 350 78

5020 25,4 41,3 35,7 44,5 57,2 sq 44,5 sq 4,8 4x 5,6 1350 480

5021 25 44,5 38,1 50,8 76,2 sq 57,9 sq 6,3 4x 7,1 3200 797

5022 38,1 61,6 47,6 60,3 76,2 sq 57,9 sq 12,7 4x 7,1 10000 1284

5023 50,8 98,4 84,1 * 127,0 sq 101,6 sq 9,5 4x 10,3 20000 5556

* Gußstück 111,1 mm/104,8 mm konisch

Serie 5000 – mit Bodenflansch

Best.- Kugel-Ø Y W D L d Trag- Netto-
Nr. kraft gewicht

mm mm mm mm mm mm N g

5014 12,7 35,8 16,0 20,6 16,5 M8 350 43

5015 25,4 72,4 42,7 44,5 25,4 M12 1350 480

5016 25,4 77,0 45,1 50,8 25,4 M12 3200 598

5017 38,1 114,3 60,1 60,5 41,1 M20 10000 1198

5018 50,8 159,0 94,8 * 50,8 M24 20000 5500

* Gußstück 111 mm/105 mm konisch

Serie 5000 – mit Gewindezapfen

Best.- Kugel-Ø Y B D FXF CXC T EO Trag- Netto-
Nr. kraft gewicht

mm mm mm mm mm mm mm mm N g

5024 12,7 11,1 11,1 23,8 44,5 dia 34,9 pcd 3,2 2x 3,6 350 78

5025 25,4 10,3 30,9 45,5 57,2 sq 44,5 sq 4,8 4x 5,6 1350 432

5026 25,4 12,7 31,7 50,8 76,2 sq 57,9 sq 6,3 4x 7,1 3200 802

5027 38,1 26,7 34,9 60,3 76,2 sq 57,9 sq 12,7 4xx 7,1 10000 1284

5028 50,8 33,4 65,1 109,5 127,0 sq 101,6 sq 9,5 4x 10,3 20000 5844

Serie 5000 – mit Kopf-Flansch
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Optionen Die in den einzelnen Produktserien darge-
stellten Varianten können durch weitere
Optionen ergänzt und je nach Anwen-
dung optimiert werden. Da die Optionen
in vielen Fällen unabhängig von den Platt-
formen bzw. Produktserien sind, sind die-
se hier zusammen gefasst dargestellt.

Spurkränze
Alle Spurkränze sind umlaufend mit dem
Rohr verschweißt. Diese stabile Seiten-
führung verhindert ein seitliches Verlaufen
des Förderguts. Bei der Rollenteilung ist
darauf zu achten, dass immer mindes-
tens 2 Rollen mit Spurkranz im Eingriff mit
dem Fördergut sind.

A

w

D d

s

B

RL

Rohre
Für die Rohre der Förderrollen sind ver-
schiedene Optionen an Oberflächenbe-
handlungen als auch Überzüge möglich.

Härten der Rohroberfläche
Durch Nitrocarborieren werden die Rohre
an der Oberfläche zunderfrei gehärtet. Es
entsteht eine abriebfestere Oberfläche.
Diese Rohre können nicht verzinkt wer-
den. Die Rohrenden werden bis 1,5 mm
verbördelt, bei größeren Wandstärken
werden Rollenböden mit geradem Sitz im
Rohr verwendet.

Schlauch
Neben dem Standardschlauch PVC
Ø 50 x 2 mm mit 58° Shore sind noch
folgende Optionen für Schläuche mög-
lich:
• PVC Ø 50 x 5 mm, 58° Shore, 

Farbe RAL 7037, grau
• PVC Ø 40 x 5,5 mm, 58° Shore, 

Farbe RAL 7037, grau
• PU Ø 50 x 2 mm 75° Shore, 

Farbe schwarz 
• PVC Ø 80 x 2 mm, 58° Shore, 

Farbe RAL 7037, grau

Maße Spurkranz und Mindestabstandsmaße

d D s w A min B min
mm mm mm mm mm mm

50 75 3 8,5 22 22

60 100 3 8,5 22 22

Bei Bestellungen sind die Maße für A und D jeweils anzugeben.
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Gummierung
Als Alternative zum Schlauch können
Rohre auch gummiert werden. Es handelt
sich um ein Heißklebeverfahren. Die Härte
der Gummierung ist 75° Shore. Die Gum-
mierung wird geschliffen, so dass sehr
genaue Toleranzen für den Außendurch-
messer eingehalten werden. 
Die Gummierung ist schwarz und bis
100°C temperaturbeständig.

Achsverlängerung
Für die Plattformen 1100, 1200 und 1700
können folgende Achsausführungen mit
verlängertem Achsüberstand bestellt wer-
den:

• Innengewindeachse
• Außengewindeachse
• Federachse
• Schlüsselflächenachse

Bei einer verlängerten Achse ist die axiale
Abstützung über die Dichtung ggf. nicht
gewährleistet. Sollten größere axiale
Kräfte auftreten, wie z.B. bei seitlichem
Abschieben, müssen ggf. geeignete Er-
satzkonstruktionen wie Abstandsrohre
montiert werden.

Achsadapter
An die Rollen der Plattformen 1100 und
1700 werden häufig hohe Ansprüche hin-
sichtlich eines niedrigen Geräuschniveaus
gestellt. Hierzu bieten wir konduktive
Kunststoff-Achsadapter aus POM an, die
auf eine starre Achse montiert werden.
Die Adapter haben einen Bund, durch
den sich das Verhältnis RL/EL vergrößert.

Die Achsadapter sind keine Alternative
zum konischen Achsshuttle der Serie
1700 (Seite 62). Sie sind insbesondere für
Profilkonstruktionen mit offenen Lang-
löchern geeignet. Die Rollen werden lose
von oben in die Profile eingelegt.

Optionen

Achse Ø Außenmaß Adapter RL/EL
mm mm mm

8 11 SKT, 11lang +5

10 SW12x8 +4
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Konische Rollen für Innenradius
Ri = 650 mm
Um den Ansprüchen für immer kompak-
tere Bauweise der Förderanlagen gerecht
zu werden, können die Plattformen 1100
und 1700 mit konischen Elementen für ei-
nen Innenradius Ri = 650 mm ausgestat-
tet werden.
Die Konizität beträgt 2,2°. Die Elemente
sind grau, RAL 7030. Von RL min =
265 mm bis RL = 415 mm werden
50 mm Schritte angeboten, ab RL
415 mm bis RL max 815 sind es 100 mm
Schritte.
Ein Deckel zum Verschließen des jeweils
größten konischen Elements ist nicht
möglich.

Gummiring für Förderröllchen
Ø 48 mm, Serien 2130, 2160 und 2200
Für die Förderröllchen mit Ø 48 mm kann
für empfindliche Fördergüter ein Gummi-
ring Ø 52 x 20 mm  bestellt werden. Der
Gummiring kann nur unmontiert geliefert
werden. 

Optionen

Artikelnummer

H160
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Nordeuropa

Dänemark
Interroll Nordic A/S
Hammerholmen 2-6
DK-2650 Hvidovre/Denmark
Tel. +45 36 88 33 33
Fax +45 36 88 33 72
dk-sales@interroll.com

Interroll Service 
Islandsvej 5
DK-7900 Nykøbing M.
Tel. +45 97 71 15 55
Fax +45 97 71 16 55
dk-sales@interroll.com

Island
IBH ehf
Dugguvogur 10
104 Reykjavik
Iceland
Tel. +354 562 6858
Fax +354 562 6862
ingi@ibh.ehf.is

Finnland
Tel. +358 9 54 94 94 00
Fax +358 9 54 94 94 16

Norwegen
Tel. +47 32 88 26 00
Fax +47 32 88 26 10

Schweden
Tel. +46 35 227077
Fax +46 35 227078

West- und Südeuropa

Frankreich
Interroll S.A.S.
ZI de Kerannou 
B.P. 34
F-29250 Saint Pol de Léon
Tel. +33 298 24 41 00
Fax +33 298 24 41 02
f-sales@interroll.com

Italien
Rulli Rulmeca S.p.A.
Via A. Toscanini, 1
I-24011 Almè (Bg)
Tel. +39 035 4300111
Fax +39 035 545523
i-sales@interroll.com

Portugal
Rulmeca Interroll de Portugal Lda
Apartado 69, Centro Civico
P-6201-909 Covilhã
Tel. +351 275 330 780
Fax +351 275 330 789
p-sales@interroll.com

Spanien
Interroll España S.A.
C.I. Santiga 
C/Puig dels Tudons, 5
E-08210 Barberà del Vallès
Tel. +34 93 729 96 50
Fax +34 93 718 96 50
e-sales@interroll.com

Großbritannien
Interroll Ltd.
Brunel Road
Earlstrees Industrial Estate
GB-Corby, Northants NN17 4UX
Tel. +44 1536 200 322
Fax +44 1536 748 505
gb-sales@interroll.com

Zentraleuropa

Deutschland
Interroll Fördertechnik GmbH
Höferhof 16
D-42929 Wermelskirchen
Tel. +49 2193 23 0
Fax +49 2193 20 22
d-sales@interroll.com

Österreich
Tel. +49 2193 23 187
Fax +49 2193 23 164

Belgien
Tel. +49 2193 23 131
Fax +49 2193 23 164

Luxemburg
Tel. +49 2193 23 190
Fax +49 2193 23 164

Niederlande
Tel. +49 2193 23 151
Fax +49 2193 23 164

Schweiz
Tel. +49 2193 23 190
Fax +49 2193 23 164

Benelux
BDL Trommelmotoren b.v.
Veldweg 38
NL-6075 Herkenbosch
Tel. +31 4755 33701
Fax +31 4755 32597
nl@bdldrummotors.com

Osteuropa

Deutschland
Interroll Fördertechnik GmbH
Höferhof 16
D-42929 Wermelskirchen
Tel. +49 2193 23 126
Fax +49 2193 23 164
d-sales@interroll.com

Ungarn
Tel. +36 23 337 891
Fax +36 23 337 892

Polen
Interroll Polska Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 78
lok. 3.31
PL-03-301 Warszawa
Tel. +48 22 334 63 43
Fax +48 22 675 72 92
pl-sales@interroll.com

Slowakei
Tel. +421 2 4363 8102
Fax +421 2 4342 7294

Slowenien
Tel. +386 1 56 56 370
Fax +386 1 56 56 372

Tschechische Republik
Interroll CZ S.R.O.
Ulice G.Simka 3147
CZ-69003 Breclav
Tel. +420 627 330 210
Fax +420 627 330 211
cz-sales@interroll.com

Türkei
Roller Makina San. Ve. Tic. Ltd. Sti.
Zihni Sakaryali Ali Sok.
Ufuk Apt. No. 1 D. 11
Ersoy Sahil Sitesi
81070 Suadiye
Istanbul
Tel. +90 216 386 37 75
Fax +90 216 386 38 22
tr-sales@interroll.com

Nahost

Israel
ComTrans-Tech Ltd.
P.O.B. 17433
Tel-Aviv 61174
Israel
Tel. +972 54 4 27 27 47
Fax +972 3 7 44 08 64
il-sales@interroll.com

Afrika

Südafrika
Interroll SA Pty. Ltd.
P.O. Box 327
Isando 1600
ZA-Gauteng
Tel. +27 11 974 1901
Fax +27 11 974 1896
za-sales@interroll.com

Nord- und Südamerika

USA
Interroll Corporation
3000 Corporate Drive
USA-Wilmington, NC 28405
Tel. +1 910 799 11 00
Fax +1 910 392 38 22
usa-sales@interroll.com

Kanada
Interroll Canada Ltd.
1201 Gorham Street
CDN-Newmarket
Ontario L3Y 8Y2, Canada
Tel. +1 905 727 3399
Fax +1 905 727 3299
cdn-sales@interroll.com

Argentinien
Interroll South America
Calle 117, No. 3591
B1650NRU San Martin
Provincia de Buenos Aires
Tel. +54 11 4753 8005
Fax +54 11 4754 1332
ar-sales@interroll.com

Brasilien
Interroll Brasil
Av. Portugal 918
CEP 06651-970
Itapevi - SP
Tel. +55 11 41 43 43 43
Fax +55 11 41 43 77 19
br-sales@interroll.com
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Asien

China
Interroll (Suzhou) Co. Ltd. 
Unit 10B, Modern Industrial Square 
No. 333 Xing Pu Road 
Suzhou Industrial Park 
Suzhou, Jiangsu Province 
People’s Republic of China 
Postal Code: 215126 
Tel. +86 512 6256 0383 
Fax +86 512 6256 0385 
cn-sales@interroll.com

Japan
Interroll Japan Co. Ltd. 
302-1 Shimokuzawa 
Sagamihara-shi
JPN - Kanagawa 229-1134 
Tel. +81 42 764 2677 
Fax +81 42 764 2678 
jpn-sales@interroll.com

Korea
Interroll Korea Corporation
Room 301, Dongsan Bldg, 333-60
Shindang-Dong, Choong-ku
Seoul
Tel. +822 2 231 1900
Fax +822 2 254 36 83
kr-sales@interroll.com

Singapur
Interroll (Asia) Pte. Ltd.
386 Jalan Ahmad Ibrahim
629156 Singapore
Republic of Singapore 
Tel. +65 6266 6322 
Fax +65 6266 6849 
sgp-sales@interroll.com

Thailand
Interroll (Thailand) Co. Ltd. 
41/6 Moo 6, Bangchalong, 
Bangplee
Samutprakarn 10540 
Tel. +66 2 337 0188 91 
Fax +66 2 337 01 92 
th-sales@interroll.com

Australien und Neuseeland

Australien
Conveyor Solutions Australia Pty. Ltd.
70 Keon Parade
Thomastown 3074
Melbourne
Tel. +61 3 9460 2155
Fax +61 3 9460 2029
aus-sales@interroll.com

Neuseeland
Anthony Group (NZ) Ltd.
42 Parkway Drive
Mairangi Bay
NZ-Auckland 10
Tel. +64 9 478 6150
Fax +64 9 479 6394
nz-sales@interroll.com

Weitere Länder siehe
www.interroll.com
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mit ihr, auch die kontroverse, generiert
Dynamik, Offenheit, Kreativität, weckt
Innovationswillen, Risikofreudigkeit und
zeigt Wege, mit Konventionen zu brechen
und neue Perspektiven auszuloten.

Dieses immense schöpferische Potenzial
in einer fruchtbaren Symbiose zu bündeln,

die Kommunikationsebenen
Kunst und Arbeitswelt
über die unmittelbare
unternehmerische
Zweckorientierung im
Dialog zu verbinden,
Räume für Denk-
anstöße zu schaffen,
das hat sich Interroll
Corporate Art zur
Aufgabe gemacht. 

Beratend, agierend, 
begleitend.

I N T E R R O L L  
C O R P O R A T E  
A R T Auf den ersten Blick scheinen Industrie-

produkte und Kunstwerke nichts oder
wenig miteinander zu tun zu haben. Doch
wenn man bedenkt, dass in beiden Fällen
die schöpferische Idee, die Optimierung,
die Verfeinerung, die Vervollkommnung
eine zentrale Rolle spielen und in beiden
Fällen am Anfang bloße physische
Strukturen, lebendige Vorstellungen
und deren kreative Umsetzung
stehen, dann sind sich
Künstler und Unternehmer
ähnlicher, als beide
gemeinhin vermuten.

Phantasievolle, provokative
Kunst und  innovative,
hochwertige Produkte
geben einem Unter-
nehmen jene unver-
wechselbare Kontur,
jenen kulturellen
Stellenwert, der als
Zahl in keiner Bilanz
zu finden ist. Aber
in den Köpfen der
Mitarbeiter und im
Ansehen der Öffent-
lichkeit.

Kunst beeinflusst die
Arbeitswelt und
deren Prozesse
positiv. Die Ausein-
andersetzung
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