
Ozubené řemeny SYNCHROCOLOR 
Timing belts SYNCHROCOLOR

Bezsilikonové ozubené řemeny pro lakovny. / Silicone-free timing belts for paintwork. 

Objednací číslo / Part.No. 8M 14M 
08M - 1280 - 30 SYNCHROCOLOR HTD p = 8,0 mm p = 14,0 mm
08M... Profil, rozteč řemenu / tooth pitch hs = 5,6 mm hs = 10,0 mm
1280... Délka řemenu / Belt length ht = 3,4 mm ht = 6,0 mm
30 ... Šířka řemenu / Belt width

 Typ CONTI SYNCHROCOLOR 8M, 14M - rozteč 8,0 mm a 14,0 mm / 8M - Pitch 8,0 mm and 14,0 mm

Bezsilikonové ozubené řemeny SYNCHROCOLOR pro lakovací linky a montážní jednotky v lakovnách.
 / CONTI SYNCHROCOLOR silicone-free timing belts are used in painting lines and skid units.

Délkové rozměry viz ozubené řemeny CONTI SYNCHROFORCE HTD, CTD a STD.
 / Length dimensions are the same as CONTI SYNCHROFORCE HTD, CTD and STD.

TYMA CZ, s.r.o., tel: +420 475 655 010,  e-mail: info@tyma.cz, www.tyma.cz, www.belt-online.com

SYNCHROCOLOR

 Oz.řemeny SYNCHROCOLOR jsou vyráběny také v provedení SYNCHROCOLOR CXP pro vysoké výkony a CXA pro vysoké kroutící momenty./
 Timing belts CONTI SYNCHROCOLOR are produced in variant SYNCHROCOLOR CXP for high speed and power and in variant CXA for high torque.

80




