Product Information

Samovodici ozubené femeny s Sipovym zuby
urcené pro velmi tiché prevody s extrémné
nizkymi vibracemi; vhodné také pro pouziti pfi
svislém uloZeni pfevodu

Vlastnosti:

teplotni odolnost -40°C do + 95°C, podle zplsobu pouziti ® . .
elektricka vodivost podle ISO 9563 CONTI" 2>*SilentSync
velmi tichy chod

extrémné nizké vibrace

odolnost proti starnuti a proti ozonu

bez nutnosti udrzby

podminéna odolnost proti oleji

H.O.T. 8M
Slozeni femenu: Profil = Sitka Rozsah délek
barva (mm) Ly (mm)
specialné upravena tkanina Y = 3luta 16 640 - 2400
W = bila 32 640 - 2400
zuby ze syntetickéhé pryze
P = fialova | 64 720 - 1600
Zaramidova tazna vlakna
. o H.O.T. 14M
hibet femenu ze syntetické pryze
Profil = Sitka Rozsah délek
barva (mm) Ly (mm)
B =modra | 35 994 - 3920
H.O.T. (Helical Offset Tooth)
G =zelena | 52,5 994 - 3920
O =oranz. | 70 1120 - 3920
R = ¢ervena| 105 1260 - 3920
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